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Invindig Linoljefirg Matt

Materialbeskrivning och anvindningsomrade:
Invindig Linoljefirg Matt ir en traditionell linoljebaserad matt firg for invindig
malning. Firgen dr avsedd for malning av viggar och tak inomhus.

Milningsanvisning:

Tidigare obehandlade ytor grundas och mellanstryks med Invindig Linoljefirg Grund
eller det vattenburna alternativet Slipgrund V. Direfter slutstryks med ett lager Invindig
Linoljefirg Matt. Kontrollera fore slutstrykning att underlaget inte dr sugande. Firgen
ska strykas tunt. Var noga med att r6ra om ordentligt fran botten. Fér mer information se
separat datablad: Malning med linoljefirg inomhus.

OBS! Invindig linoljefirg bor pigmenteras i nagon kulér da ytor dir ljus inte kommer

till kan gulna med tiden.

Det ar viktigt med god luftvixling. Firgens torkning dr beroende av tillgang till friskt
syre.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel: Svensk ra kallpressad linolja, linstandolja
Kuldr: RAA, NCS

Pigment: Titandioxid

Viskositet: BF ca 3000

Densitet: 1,4 kg/liter

Torrhalt: 92 vikt%

Glans: Matt

Losningsmedel: Alifatnafta

Torktid: 24-36 timmar
Materialatgang: 12-15 m?/liter

Rengoring: Lagaromatisk lacknafta, sapa
Forpackning: 1 liter, 5 liter

OBS! Trasor, trassel m.m. indrankta med linolja kan orsaka sjidlvantindning. Férvara dessa
under vatten eller brann dem.

VOC-gransvirde (Kat A/d): 300g/1(2010)
Produktens VOC: < 300 g/I.
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